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KOST-BET®

21 LAT DOSWIADCZENIA

AUT, KTORE CO RANO 1 50

WYJEZDZAJA DO KLIENTOW
2 Mz PRODUKCJI
NA DOBE
PRACOWNIKOW 2 34

| PARTNER
- - -
GORAZDZE’
HEIDELBERGCEMENT Group

| PODZIEKOWANIE

O FIRMIE

KOST-BET® powstat w 1998 roku jako firma rodzinna z catkowicie polskim
kapitatem. Od poczatku swojego istnienia specjalizuje sie w produkcji wysokiej
jakosci kostki brukowej i galanterii betonowej. KOST-BET® oferuje rowniez
systemy ogrodzen betonowych, tupanych i gtadkich, w nowoczesnej kolorysty-
ce i zroznicowanych wymiarach i formach.

Oferte uzupetniaja jeszcze nowoczesne, betonowe ptyty tarasowe
o zroznicowanej fakturze i kolorystyce oraz unikatowe w skali europejskiej ptyty
w technologii VISION-BET, ktore ze wzgledu na zastosowana technologie
stwarzajg nieograniczone mozliwosci wzornictwa dostosowane do indywidual-
nych propozycji i potrzeb Klientow. Wszystkie produkty firmy KOST-BET®
spetniaja wymagania zgodne z odpowiednimi normami polskimi oraz europej-
skimi. Cato$¢ produkcji oferowanych przez KOST-BET® wyrobow podlega
prawu budowlanemu i systemowi deklaracji zgodosci. Zmodernizowano
rowniez system kontroli jakosci poczawszy od zastosowania najnowoczesniej-
szej aparatury kontrolujacej przebieg procesu produkcyjnego, poprzez stanowi-
ska wykwalifikowanej kadry technicznej na prowadzeniu biezacych badan
laboratoryjnych, potwierdzajagcych wymagane normy. Do produkgji mieszanki
betonowej firma KOST-BET® uzywa tylko najwyzszej klasy i jakosci surowcow,
miedzy innymi naturalnych zwirow, szlachetnych kruszyw, selektywnie dobiera-
nych piaskow ptukanych roznych frakcji oraz sprawdzone pigmenty i plastyfika-
tory do masy betonowej renomowanych w Europie producentow. Mieszanka
betonowa do formowania wyrobow KOST-BET® jest w petni jednorodna na co
pozwala catkowicie skomputeryzowany proces produkgcji. Nieprzerwanie od
poczatku istnienia  nadrzednym celem KOST-BET®-u jest utrzymywanie
najwyzszej jakosci wyrobow. W zwiazku z powyzszym od 2008 roku zaktad
modernizuje linie produkcyjne, uruchamiajac najnowoczesniejsze w Polsce
urzadzenia i maszyny niemieckiej firmy MASA do produkcji elementow betono-
wych. Wykorzystanie technologii od $wiatowego lidera produkgcji maszyn do
wyrobu betonowej kostki brukowej i galanterii betonowej stawia KOST-BET®
w czotodwce polskich producentow tej branzy. Aktualnie uruchomionych jest
pie¢ najnowoczesnigjszych linii produkcyjnych o tacznej wydajnosci ok. 20
tys.m2 kostki na dobe. Pozwala to na ciagta obstuge i zaopatrzenie odbiorcow
praktycznie bez zbednej zwtoki, co w tej branzy jest nie do przecenienia.
Rowniez w dziedzinie ekologii KOST-BET® przoduje w branzy bedac jednym
z nielicznych w kraju producentem, ktoremu Cementownia Gorazdze udostepni-
ta opatentowany przez nich cement z dwutlenkiem tytanu TiOCem® do
wykorzystania przy wdrazaniu technologii produkcji kostki betonowej, dzieki
ktorej nastepuje samooczyszczanie powietrza (proces fotokatalizy). Ta innowa-
cyjna technologia znalazta juz swoje zastosowanie, m.in. przy budowie monito-
rowanego pod katem czystosci powietrza chodnika przy ul. Daszynskiego
w Warszawie. Redukcja efektow smogu od 30% do 70% wzbudzita duze zainte-
resowanie wielu inwestorow, co pozwala z optymizmem patrze¢ na przysztos¢
tego kierunku produkgiji. Staty rozwoj firmy KOST-BET® zapewnia wykwalifikowa-
nai ciagle doksztatcana kadra techniczna, jak i personel administracyjny oraz
grupa doswiadczonych handlowcow i projektantow $ledzacych nowoczesne
trendy i wzornictwo z catego Swiata.

KOST-BET® to gwarant jakosci, nowoczesnosci i innowacyjnosci w dziedzi-
nie, ktéra do tej pory wydawata sie by¢ juz w tych zakresach mocno wyeksplo-
atowana i niezmienna. Odkrycie nowych mozliwosci w branzy daje firmie szanse
na dalszy rozwdj i utrzymanie mocnej pozycji lidera w kraju i poza jego
granicami.

| CERTYFIKATY

CERTYFIKAT
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Spis tresci

04.

O Firmie
Spis tresci

Kolorystyka

KOSTKI DEKORACYJNE
Warunki zabudowy

Grosseto gtadkie / struktura
Grosseto gtadkie / struktura dekor
Bergamo

Toronto

Kalifornia

Dakota

Aprilia gtadka / struktura / falista
Ravenna

nowos¢ Nevada

Rossano gtadkie / struktura
Akropolis bez fazy / mikrofaza
Granit duzy gtadki / struktura
Granit maty

Esperia / Esperia trawertyn

Slavia

Latina

Florencja

Via Stelle

Siena

Gardena

N1

Rio

Arkonada

02.
04.
06.

10.
12.

14.
18.

20.

24.

28.
30.

32.

36.
38.
40.

44.

48.

52.

56.
60.
62.
64.
66.
68.
70.

72.
74.

76.
78.
80.

82.
84.
86.
88.
Q0.
Q2.
93.

94.

96.
100.
102.
104.
106.
108.
112.
116.
118.
120.
122.
124.
126.

128.

KOSTKI DEKORACYJNE EKO s

Eko deko

Grosseto gtadkie / struktura dekor
Eko Prostokat

Eko Kwadrat

Azur maty

Azur duzy

PLYTY TARASOWE
Warunki zabudowy
Vision-Bet

Sahara nowosé¢
Primo

Marmo

Ribena

Tirano

deska Naturo
Sanida

Deko

Grandia

Taro

Lastro

Grano

MURKI/

TS OGRODZENIA

Warunki zabudowy

nowos¢  Ogrodzenie gtadkie Max
Ogrodzenie gtadkie Long
Ogrodzenie gtadkie Medium
Ogrodzenie gtadkie Slim 3D
Ogrodzenie gtadkie Slim
Ogrodzenie gtadkie Royal
Ogrodzenie tupane Muro 16 / 12 / 8
Dedykowane daszki

Ptytka elewacyjna

Okapnik Muro

Bloczek dekoracyjny Muro

Cegta tupana Muro

Gazon

Gazon prostokatny

STOPNIE SCHODOWE
Stopnie gtadkie Royal
Stopnie strukturalne Royal

Stopnie tupane Muro

DONICE / PALISADY
/OBRZEGOWANIA

nowos$c¢  Donica Royal

nowos¢ Palisada gtadka Royal
Palisada tupana Muro

Palisada kwadratowa

Palisada prostokatna

Palisada okragta

Opornik

Kraweznik dekoracyjny

nowosc Obrzeze dekoracyjne Royal
Obrzeze dekoracyjne

Obrzeze palisadowe kwadrat

130.

132.

134.
136.
138.

142.

146.
148.
152.
158.
159.
160.
162.
164.
166.
167.

170.

172.

176.

180.

182.
182.
184.
188.
180.
190.

101

192.
104.
196.

108.

200.
201
202.

203.

204.
205.

206.

207.

208.

210.

211,

212.
214.
215
216.
217.
218.
222.

224.

KOSTKI PRZEMYSLOWE
/ GALANTERIA DROGOWA

Kostka H1

Kostka H1 INTEGRACYJNA
Kostka B1

Kostka B1 potowki
Kostka B1 krancowki
Kraweznik prosty
Kraweznik najazdowy /
Kraweznik skosny
Kraweznik tukowy /
Obrzeze standardowe
Korytko sciekowe /
Ptyta chodnikowa /

Bloczek drogowy

GALANTERIA BETONOWA
Bloczek betonowy /

Stupek betonowy

Pustak fundamentowy

tacznik

INFORMACJE TECHNICZNE I

Pro_Tech

TioCem

Vision-Bet

Chwytak podcisnieniowy
Projekt

Impregnaty | Preparaty

Warunki gwarancji

05.



Kolorystyka

standard Biaty

standard Orange

standard Szary

standard Czerwony

standard Grafit

standard Braz

standard Latte

standard Zielony

standard Lungo

standard Zotty

standard Espresso

,

standard Oliwka

Ztota Jesien

A1l

Ztota Jesien
A1S

mix A10 Romano

Ztota Jesien
A3

mix A4
Czekolada

mix A11 Cappucino

mix A5 S

mix A6 S
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Biaty

Biaty Forte

ptukany Grafit ~ ptukany - ptukany Zotty ptukany tosos ptukany Braz
Zotto-Kremowy
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mix A5 mix A6 mix A7 mix A8 mix A11 mix A12
Marago Wanilia Mocca Cappucino

Toff

mix A4
Czekolada

Ztota Jesien

Ztota Jesien

Srutowany Grafit Srutowany Braz Srutowany Zotty Srutowany Orange Srutowany Czerwony

Srutowany Biaty

Frappe

A3

A1l
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Kostki dekoracyjne WARUNKI ZABUDOWY

12.

KOSTKA BRUKOWA

| WARUNKI ZABUDOWY

1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od usuniecia ziemi
z ewentualna darnia. W zaleznosci od rodzaju gruntu moze byc¢
konieczne wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku . Powierzchnia
powinna by¢ wyprofilowana wg zatozonych w projekcie spadkow
oraz wyrownania.

2. PODBUDOWA:

jest to najwazniejsza warstwa, ktéra po prawidtowym wykonaniu
pozwoli na dtugoletnie i bezawaryjne eksploatowanie towaru.
Podbudowa spetnia role warstwy nosnej, filtracyjnej i mrozood-
pornej. Kazda z warstw powinna byc wtasciwie zageszczona.
Materiaty uzyte do przygotowania podbudowy powinny posiadac
atesty okreslajace przydatnosc do stosowania na podbudowy.

3. PODSYPKA:

ma za zadanie wyréwnanie réznic w grubosciach kostki brukowej,
ktore dopuszczajg normy. Zalecany materiat do zastosowania na
tej warstwie to : piasek ptukany o uziarnieniu 2-4 mm, drobny
bazalt lub grys kamienny 5 mm. Wyréwnanie podsypki nalezy
wykonac recznie lub mechanicznie ( np. tata drewniana lub
metalowa).

4. KOSTA BRUKOWA:

powinna by¢ utozona na podsypce tak, aby zachowac szczeliny
2-3 mm pomiedzy poszczegolnymi elementami ( ptytki chodniko-
we i azurowe 4-5 mm ). Szerokos¢ elementéw dystansowych
kostki nie jest identyczna z szerokoscia spoiny. Elementy dystan-
sowe nie powinny dociska¢ do kostek sasiednich. Po utozeniu
kostki i wstepnym wypetnieniu spoin (okoto 1/3 wysokosci )
ptukanych piaskiem lub drobnym zwirkiem o grubosci 1-2 mm,
nalezy nawierzchnie ubi¢ wibratorem ptytowym ( o parametrach
dostosowanych do nawierzchni ). Urzadzenie powinno byc
wyposazone w ptyte wulkolanowa, co eliminuje uszkodzenia
i zarysowania gornej powierzchni kostki podczas jej ubijania.
Nastepnie wypetniamy spoiny nanoszac nadmiar piasku lub
zwirku i zamiatamy, az do zupetnego wypetnienia spoin.

| SCHEMAT ULOZENIE PRZY DUZYCH OBCIAZENIACH POWYZEJ 3,5 TONY:

25-40cm

5-10cm

A A

f,-31,5-63 mm

| SCHEMAT ULOZENIE PRZY DUZYCH OBCIAZENIACH PONIZEJ 3,5 TONY:

15-25cm

5-10cm
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f,-31,5-63 mm
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| SCHEMAT ULOZENIA PRZY MALYCH OBCIAZENIACH RUCHEM PIESZYM:

2-5cm

15-25cm

5-10cm

| ZASADA TRZECH PALET:

polega na dobieraniu i mieszaniu kostek
z minimum frzech palet. Pozwala na
wyeliminowanie powtarzalnosci i roznicy
odcieni  na powierzchni.  Roznica
w odcieniach kostki jest spowodowana
zmianami wtasciwosci surowcow, jest fo
proces naturalny, ktory nie podlega
reklamacii.

P L T G\ T S L N\ =L

o

DA SQUEAS

f,-0-31,5 mm
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KOSTKA BRUKOWA

PODSYPKA
TLUCZEN KLINUJACY

PODBUDOWA

WARSTWA ODSACZAJACA

PODLOZE NATURALNE

KOSTKA BRUKOWA
PODSYPKA
TLUCZEN KLINUJACY

PODBUDOWA

WARSTWA ODSACZAJACA

PODLOZE NATURALNE

KOSTKA BRUKOWA
PODSYPKA

KRUSZYWO £t AMANE

WARSTWA ODSACZAJACA

PODLOZE NATURALNE

* Petnq odpowiedzialnos¢ za wykonanie prac zwigzanych z zabudowgq kostki brukowej ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedze technicznq w zakresie warunkéw zabudowy kostki brukowej.



Kostki dekoracyjne GROSSETO gtadkie / struktura

14.

ROSS

gtadkie / struktura

Grosseto struktura standard Biaty

- 10O

Nowoczesna postac ptyty betonowej w duzym formacie, ktora jest
propozycja dla wymagajacych klientow. Minimalistyczna

linia mikrofazy wykanczajaca ptyte, tworzy doskonaty detal.

Jest to produkt ktory wniesie do otoczenia powiew nowoczesnosci.

—
‘-=-,_._‘_1v/"'

==

DOSTEPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerowac sie wytacznie kolorami w katalogu, gdyz moga one odbiegac od rzeczywistosci /

GROSSETO gtadkie

standard Biaty

15,

MIKROFAZA

powierzchnia
gtadka

mix A6 Marago  mix A8 Mocca mix A10 mix A1l mix A12
Romano Cappucino Frappe

standard Szary standard Grafit mix A6 S

DOSTEPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerowac sie wytacznie kolorami w katalogu, gdyz moga one odbiegac od rzeczywistosci /

GROSSETO struktura

standard Biaty

10

SPECYFIKACJA:

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Mozliwos¢ DODATKOWEJ impregnacii
Wykonczenie : MIKROFAZA

Ruch kotowy do 3.5t

powierzchnia
strukturalna

standard Szary standard Grafit mix A6 S

mix A6 Marago mix A8 Mocca

Grosseto gtadkie

Grosseto struktura

o©
So
Q0 X 60 cm
9 grubose - 10cm
ilos¢ na palecie - 7.56 m?
o ilos¢ szt. na palecie - 14 szt
So waga palety - 1700 kg
ilos¢ warstw - 7
ilos¢ szt. na warstwie - 2 szt
wydajnosc - 1,85 szt./m?



16.

17.

Grosseto gtadkie mix A10

Romano

sposob utozenial: 3

sposéb utozenial: 2

sposéb utozenial: 1

©|USZ0IN S/MOPEMAZIH

eINPNAS / 8P} O LISSOUD SUAoRIONap BISON

Grosseto gtadkie mix A12



Kostki dekoracyjne  GROSSETO DEKOR struktura

s 18, 10,

powierzchnia
strukturalna

ROSSETO DEKO ——

struktura

DOSTEPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerowac sie wytacznie kolorami w katalogu. gdyz moga one odbiegac od rzeczywistosci /
Kolejna propozycja w duzym formacie, posiada charakterystyczne wyciecie, dzieki ktoremu mozliwe jest utozenie rozmaitych wzorow. ] o ¥ AR W T
Innym sposobem utozenia Grosseto dekor to przesuniecia elemantow pozostawiajac przestrzen na uzupetnienie naturalnym grysem ! - o
lub trawa. To rozwigzanie sprawia ze powierzchnia jest biologicznia czynna.
Doskonale nadaje sie na miejskie place i przestrzen wokot domu.

standard Grafit mix A6 Marago mix A6 Marago S

Aby uzyskac efekt przepuszaczalnisci

nawierzchni, nalezy utozy¢ kostke
W odpowiedni sposob

- propozycje utozen str. 91

-Przyk{adowe utozenia

, L TR
Q
90 x 60 cm

grubosc - 10cm
SPECYFIKACJA ilos¢ na palecie - 7.56 m?®
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne ilos¢ szt. na palecie - 14 szt.
Mozliwos¢ DODATKOWEJ impregnacji
Wykonczenie : MIKROFAZA waga palety - 1660 kg
Ruch kotowy do 3.5t ilos¢ warstw - 7

Grosseto dekor struktura mix A6 Marago



Kostki dekoracyjne  BERGAMO

s 20,

-RGAMO

Bergamo mix A6 Marago

Stanowi doskonate wykonczenie przestrzeni wokot domu,

Jjest rowniez dobrym rozwigzaniem na taras. Jest to zestaw kostek,
o trzech wymiarach, idealnie do siebie pasujacych. wykonczona
minimalistyczna mikrofaza, dzieki tym walorom ma nieograniczone
mozliwosci kreowania ciekawych aranzacji.

"“'--._f MIKROFAZA

| [

powierzchnia
strukturalna

DOSTEPNE KOLORY W OFERCIE

21,

/ Prosimy nie sugerowac sie wytacznie kolorami w katalogu, gdyz moga one odbiegac od rzeczywistosci /

standard  standard standard standard  standard  standard mix A6 mix A6 S mix A8 mix A10 mix A11 mix A12
Biaty Szary Grafit Latte Lungo Espresso Marago Mocca Romano  Cappucino Frappe

@ : ;
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SPECYFIKACJA:

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Mozliwos¢ DODATKOWEJ impregnacji
Wykonczenie : MIKROFAZA

Ruch kotowy do 3.5t

80x30cm 80 x40 cm 80Xx50cm

grubosé¢ - 8. cm
ilos¢ na palecie - 7,7 M?
los¢ warstw - 8
waga palety - 1400 kg
los¢ szt. na warstwie - PO 1 Szt. Z kazdego wymiaru

® komplet 3 kostek
/ nie ma mozliwosci zakupu pojedynczych elementow z zestawu



Kostki dekoracyjne  BERGAMO

22.

Bergamo standard Biaty

23.

Bergamo mix A6 Marago



Kostki dekoracyjne  TORONTO

24. 25.

Czysta forma prostokatu idealna dla osob poszukujacych prostych | [ ) )
rozwiazan. Klasyczny ksztatt oraz stonowana kolorystyka ~ | wmiroraza pf“é'kerzcm'a
Jjest doskonatym ttem dla kazdego rodzaju architektury. | [ gtadka

DOSTEPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerowac sie wytgcznie kolorami w katalogu. gdyz moga one odbiegac od rzeczywistosci /

standard standard standard standard standard standard mix A6 S mix A10 mix A11 mix A12
Biaty Szary Grafit Latte Lungo Espresso Romano Cappucino Frappe

7 |

Przyktadowe utozenia

sposob utozenial : 1 sposob utozenial: 2 sposob utozenial ! 3
[e9)
So
0
5 60 X 40 cm
grubos¢ - 8cm
ilos¢ napalecie - 7,7 mM?
ilos¢ szt. na palecie - 32 szt
SPECYFIKACJA: waga palety - 1470 kg
Odpqmqsp na warunki at‘mosfer\/CZQe ilose warstw - 8
Mozliwos$¢ DODATKOWEJ impregnacii
Wykonczenie : MIKROFAZA ilos¢ szt. na warstwie - 4 szt

Toronto mix A12 Frappe



27.

26.
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Toronto mix A12 Frappe

Toronto mix A6 S



Kostki dekoracyjne KALIFORNIA

e 28,

KALIFORNIA

bez fazy / mikrofaza

Kalifornia mix A10 Romano

Ciekawe rozwiazanie dla niebanalnych aranzagji,

to zestaw trzech kostek o statej szerokosci,

dostepna z minimalna faza lub w bezfazowym
wykonczeniu, dla uzyskania nowoczesnego charakteru.
Stonowana kolorystyka, nadaje lekkiego charakteru.

] ]
BEZ FAZY ‘""“‘-.,-”’l

I ==

DOSTEPNE KOLORY W OFERCIE

MIKROFAZA

20.

powierzchnia
gtadka

/ Prosimy nie sugerowac sie wytacznie kolorami w katalogu, gdyz moga one odbiegac od rzeczywistosci /

standard standard standard standard standard mix A6 S mix A6 mix A10 mix A11 mix A12

Biaty Grafit Latte Lungo Espresso Marago Romano Cappucino Frappe
o [z | U7 [ | 72 1 | I | Vaxz7x ] 1 [ =]
g \ I 7% 1 [ % ] | [Pei] 7] EE) |
k] \ | W1 7% | | by 1 | | T | LW 77 | [onlzmst
3 LA A | [ ] [ % [l iea] [&] L W 177 AL |
3 LV 772 1 [exE{ea by 1 | ) | | \ [l ) ERFEE
= % H T | | et ] | ] \ | WA 77 | (=)
g E2E)| || [ | b 1 ] e | \ | | W7 [
e \ \ el [ 1 0 ] e o A o[ T ] e e e e o
a ] o P o R R ) i e i ) =] o ) | [ PPy \

@ §><alfoma bez fazy
\; E \ \ 25X 17 cm

/

Kalifornia mikrofaza

SPECYFIKACJA:

Odpornosc na warunki atmosferyczne
Mozliwos¢ DODATKOWEJ impregnadji
Wykonczenie : BEZ FAZY . MIKROFAZA
Ruch kotowy do 35t

/

/ - 33.3X17cm
41,7 X17Ccm
© ©
o o
&8 S
N <
o € €
Y
/ grubose - 6cm 8cm
ilo$¢ na palecie - 11,85 m? 950 m?
waga palety - 1600 kg 1700 kg
ilos¢ warstw - 10 8

ilos¢ szt nawarstwie - PO 7 Szt. z kazdego wymiaru

® komplet 3 kostek
/ nie ma mozliwosci zakupu pojedynczych elementow z zestawu



Kostki dekoracyjne DAKOTA

Maty format i dobre proporcje pozwalaja na szybkie |— |— . )
i sprawne utozenie duzych powierzchni, a ciekawa kolorystyka --.__L____/#" MIKROFAZA p?\zlfrzchma
i minimalistyczne wykonczenie nadaje nowoczesny wyglad. | | I gtadka

DOSTEPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerowac sie wytacznie kolorami w katalogu, gdyz moga one odbiegac od rzeczywistosci /
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standard standard standard standard standard mix A6 S mix A10 mix A1l mix A12
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28 x14cm
grubose - 6cm
@‘ ilos¢ na palecie - 11,3 m?

) ilo$¢ szt. na palecie - 280 szt
) “
SPECYFIKACJA: ~ waga palety 1540 kg

Odpornosc na warunki atmosferyczne lo5¢ warstw 12
Mozliwos¢ DODATKOWEJ impregnadji
Wykonczenie : MIKROFAZA ilos¢ szt. na warstwie - 24 szt

Dakota mix A6 S



Kostki dekoracyjne APRILIA gtadka / struktura / falista

s 32.

Idealne potaczenie komfortu uzytkowania i piekna.

Sprawdzi sie zarowno na podjezdzie do garazu, podejsciu do domu czy
na tarasie. Dobrze komponuje sie w nowoczesnych aranzacjach, bedac
znakomitym ttem dla mebli ogrodowych.

PRILIA

gtadka / struktura / falista

Aprilia gtadka standard Biaty

60 x16 cm 60 x 22 cm 60 x 28 cm

Aprilia gtadka

[e0) o8] [e¢] ‘
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“"“--._/" MIKROFAZA

==

DOSTEPNE KOLORY W OFERCIE
/ Prosimy nie sugerowac sie wytacznie kolorami w katalogu, gdyz moga one odbiegac od rzeczywistosci / I

APRILIA gtadka —

standard standard standard sandard standard standard < mix A4 mix A5 mixA6 mMixABS mixA8 mMiXxXA10 mixAll  mix A12
Biaty Szary Grafit Latte Lungo Espresso Czekolada  Toffi Marago Mocca Romano Cappucino Frappe

powierzchnia
gtadka

powierzchnia
strukturalna

powierzchnia
falista

APRILIA falista

mix A4 Czekolada

mix A6 Marago

grubose - 8 cm

SPECYFIKACJA - ilos¢ na palecie - 8,5 mM?

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne waga palety - 1560 kg

Mozliwos¢ DODATKOWEJ impregnadji S 8

Wykonczenie : MIKROFAZA ilos¢ warstw -

Ruch kotowy do 35t ilog¢ szt. nawarstwie - 60 X 16 - 2 szt. / 60 X 22 - 45zt. / 60 x 28 - 2 szt.

® komplet 3 kostek / nie ma mozliwosci zakupu pojedynczych elementow z zestawu



Kostki dekoracyjne APRILIA gtadka / struktura / falista

34.

Przyktadowe utozenia

Aprilia struktura

35.

Aprilia falista

Aprilia falista mix A4 Czekolada
































































































































































































































































































