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         KOST-BET® powstał w 1998 roku jako firma rodzinna z całkowicie polskim 
kapitałem. Od początku swojego istnienia specjalizuje się w produkcji wysokiej 
jakości kostki brukowej i galanterii betonowej. KOST-BET® oferuje również 
systemy ogrodzeń betonowych, łupanych i gładkich, w nowoczesnej kolorysty-
ce i zróżnicowanych wymiarach i formach.
          Ofertę uzupełniają jeszcze nowoczesne, betonowe płyty tarasowe 
o zróżnicowanej fakturze i kolorystyce oraz unikatowe w skali europejskiej płyty 
w technologii VISION-BET, które ze względu na zastosowaną technologię 
stwarzają nieograniczone możliwości wzornictwa dostosowane  do indywidual-
nych propozycji i potrzeb Klientów. Wszystkie produkty firmy KOST-BET® 
spełniają wymagania zgodne z odpowiednimi  normami  polskimi oraz  europej-
skimi. Całość  produkcji oferowanych przez KOST-BET® wyrobów podlega 
prawu budowlanemu i systemowi deklaracji zgodości.  Zmodernizowano  
również system kontroli jakości począwszy od zastosowania najnowocześniej-
szej aparatury kontrolującej przebieg procesu produkcyjnego, poprzez stanowi-
ska wykwalifikowanej kadry technicznej  na  prowadzeniu bieżących badań 
laboratoryjnych, potwierdzających wymagane normy. Do produkcji mieszanki 
betonowej firma KOST-BET® używa tylko najwyższej klasy i jakości  surowców, 
między innymi naturalnych żwirów, szlachetnych  kruszyw, selektywnie dobiera-
nych piasków płukanych różnych frakcji oraz sprawdzone pigmenty i plastyfika-
tory do masy betonowej  renomowanych w Europie producentów. Mieszanka 
betonowa do formowania wyrobów KOST-BET® jest w pełni jednorodna  na co 
pozwala całkowicie skomputeryzowany proces produkcji. Nieprzerwanie od 
początku istnienia  nadrzędnym celem KOST-BET®-u  jest utrzymywanie 
najwyższej jakości wyrobów. W związku z powyższym od 2008 roku  zakład 
modernizuje linie produkcyjne, uruchamiając najnowocześniejsze w Polsce 
urządzenia i maszyny niemieckiej firmy MASA do produkcji elementów betono-
wych. Wykorzystanie technologii od światowego lidera produkcji maszyn do 
wyrobu betonowej kostki brukowej i galanterii betonowej  stawia KOST-BET® 
w czołówce polskich producentów tej branży.  Aktualnie uruchomionych jest  
pięć najnowocześniejszych linii produkcyjnych o łącznej wydajności ok. 20 
tyś.m2 kostki na dobę. Pozwala to na ciągłą obsługę i zaopatrzenie odbiorców 
praktycznie bez  zbędnej zwłoki, co w tej branży jest nie do przecenienia. 
Również w dziedzinie ekologii KOST-BET® przoduje  w branży będąc jednym 
z nielicznych w kraju producentem, któremu Cementownia Górażdże udostępni-
ła opatentowany przez nich cement z dwutlenkiem tytanu TiOCem® do 
wykorzystania przy  wdrażaniu technologii produkcji kostki betonowej, dzięki  
której następuje samooczyszczanie powietrza (proces fotokatalizy). Ta innowa-
cyjna technologia znalazła już swoje zastosowanie,  m.in. przy budowie  monito-
rowanego pod kątem czystości powietrza chodnika przy ul. Daszyńskiego 
w Warszawie.  Redukcja  efektów smogu od 30% do 70% wzbudziła duże zainte-
resowanie wielu inwestorów, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość  
tego kierunku produkcji. Stały rozwój firmy KOST-BET® zapewnia wykwalifikowa-
na i  ciągle dokształcana  kadra techniczna,  jak i personel  administracyjny oraz 
grupa doświadczonych  handlowców i projektantów  śledzących  nowoczesne  
trendy i wzornictwo z całego świata.
             KOST-BET®  to gwarant jakości, nowoczesności i innowacyjności w dziedzi-
nie, która do tej pory wydawała się być już w tych zakresach mocno wyeksplo-
atowana i niezmienna. Odkrycie nowych możliwości w branży daje firmie szansę 
na dalszy rozwój i utrzymanie mocnej  pozycji lidera w kraju i poza  jego 
granicami.

O FIRMIE

Sławomir Grzelczak
Dyrektor Zarządzający

Dane zwery�kowane przez Dun and Bradstreet Poland.
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MURKI/
OGRODZENIA

Warunki zabudowy

Ogrodzenie gładkie Long

Ogrodzenie gładkie Medium

Ogrodzenie gładkie Slim 3D

Ogrodzenie gładkie Slim

Ogrodzenie gładkie Royal

Ogrodzenie łupane Muro 16 / 12 / 8

Dedykowane daszki

Płytka elewacyjna

Okapnik Muro 

Bloczek dekoracyjny Muro

Cegła łupana Muro
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standard Biały standard Szary standard Grafit standard Latte standard Lungo standard Espresso

mix A10 Romano mix A11 Cappucino mix A12 FrappeZłota Jesień A1 Złota Jesień A3 mix A4 Czekolada mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A6 S mix A8 Mocca
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Biały Forte Biały Fredo Grafit Latte Lungo

Złota Jesień A1 Złota Jesień A3 mix A4 Czekolada mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A7 Wanilia mix A8  Mocca mix A11 Cappucino mix A12 Frappe
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| KREATOR OGRODZEŃ 3D znajdziecie na naszej stonie:  www.kostbet.pl w zakładce KREATORY

| WARUNKI  ZABUDOWY

| SCHEMAT PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY:

PODŁOŻE  NATURALNE

BETON C20/25

ŁAWA FUND. C20/25

POZIOMA  IZOLACJA

ZBROJENIE ŁAWY 
FUNDAMENTOWEJ   
           4 x Ø 12

ZBROJENIE 
PIONOWE 
    8 ø 12

ZBROJENIE 
PIONOWE 
     4 ø 12

ZBROJENIE 
PIONOWE 
     4 ø 12

ZBROJENIE 
PIONOWE 
    8 ø 12

ZBROJENIE 
PIONOWE 
     4 ø 12

ZBROJENIE 
PIONOWE 
     4 ø 12

ZBROJENIE 
PIONOWE 
     4 ø 12

prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod ogrodze-
nie. Wykop fundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej 
strefy przemarzania 90 cm -120 cm, biorąc pod uwagę rozmiesz-
czenie słupków. Ławy fundamentowe zbroimy poziomo 
drutem żebrowanym 4 x ø12 strzemiona wykonujemy z drutu ø6, 
stosujemy również zbrojenie pionowe pod rozmieszczone 
słupki 4 x ø12 .

po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz zalaniu ich 
betonem możemy przystąpić do montażu daszków. Daszki 
kleimy używając kleju montażowego, aby uszczelnić spoiny 
między pustakami  a daszkiem stosujemy silikon.

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie     
 uprawnienia, kwalifikację oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

przed impregnacją ogrodzenie i daszki ogrodzeniowe powinny
być czyste, suche i bez ewentualnych wykwitów. Impregnuje-
my minimum po 2 miesiącach od wybudowania ogrodzenia
w okresie letnim  w temp. powyżej 15 °C.  

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

OGRODZENIA

przygotowany wykop zalewamy betonem klasy C20/25. 
Ewentualne ubytki i nierówności powstałe w płaszczyźnie 
fundamentu uzupełniamy zaprawą wyrównującą. Górna część 
fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie 
powyżej poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Na tak 
przygotowaną ławę fundamentową rozkładamy folię 
fundamentową izolacji poziomej chroniącą przed przesiąka-
niem wilgoci z gruntu.  

2. FUNDAMENT:

przed rozpoczęciem montażu elementy murowe powinny 
zostać oczyszczone z luźnych pozostałości produkcyjnych. 
Układanie elementów należy zacząć od słupków lub naroży. 
Ogrodzenie powinno być wykonywane warstwowo. Do 
ułożenia należy zastosować  klej montażowy tak aby uszczel-
nić spoiny.  Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęsz-
czamy mieszanką betonową wodoszczelną klasy C30/37 na 
bazie piasków i żwirów płukanych oraz cementu klasy CM bez 
dodatków popiołowych. 

3. MONTAŻ:

4. MONTAŻ DASZKÓW OGRODZENIOWYCH:

5. ZALECAMY:
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ogrodzenie gładkie LONG  mix A12 Frappe

LONG
ogrodzenie gładkie                            
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12.

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

powierzchnia
gładka

ilość warstw  - 

ilość szt. na palecie   -

ilość szt. na warstwie  -

waga szt.   -

6
30 szt.
5 szt.

45,5 kg

2
10 szt.
5 szt.

101 kg

moduŁ podstawowy
long

daszek long

13.

UWAGA

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą 
wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne 
przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako 
wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.
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Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, 
wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

/ PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW TRANSPORTU / 

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. 
Delikatna linia fug podkreśla geometryczny charakter całości.

Do ogrodzeń polecamy także gładko oraz precyzyjnie wykończony daszek, 
który z powodzeniem sprawdzi się jako dekoracyjny element wykańczający 

słupki i podmurówkę ogrodzenia.

DASZEK  LONG   100 x 20 x 10 cm
MODUŁ PODSTAWOWY  LONG   100 x 20 x 30 cm

standard Biały standard Szary standard Grafit mix A6 Marago mix A12 Frappe

DOSTĘPNE WZORY W TECHNOLOGII VISION

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

LO. 01 LO. 02 LO. 03 LO. 04 LO. 05

LO. 06 LO. 07 LO. 08 LO. 09 LO. 10

n o w o ś ć

ilość warstw / 
ilość na palecie /

 ilość szt. na warstwie / 
waga szt.

DASZEK

6 / 30 szt.   / 
5 szt. / 45,5 kg

MODUŁ PODSTAWOWY

2 / 10 szt. / 
5 szt. / 101 kg

KOLORYSTYKA Netto szt. Brutto szt. Netto szt. Brutto szt.

standard biały
standard szary
standard grafit

207,90
207,90
207,90

255,72
255,72
255,72

207,90
207,90
207,90

255,72
255,72
255,72

mix A6
mix A12

207,90
207,90

255,72
255,72

207,90
207,90

255,72
255,72

LO.01 / LO.02 / LO.03
LO.04 / LO.05 / LO.06  
LO.07 / LO.08 / LO.09

LO.10

229,00 281,67 229,00 281,67

daszek 



ogrodzenie LONG standard Grafit / standard Biały
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ogrodzenie gładkie LONG  mix A12 Frappe

ogrodzenie gładkie  LONG mix A12 Frappe



ogrodzenie gładkie  LONG mix A12 Frappe
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ogrodzenie gładkie LONG  mix A12 Frappe



System ogrodzeń z zastosowaniem pustaków gładkich o stałej wysokości.
UWAGA!
System ogrodzeń LONG, nie posiada elementów końcowych.
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system ogrodzeń   LONG



>  Należy szczelnie uzupełnić otwory montażowe
 (przęsła, bramy) klejem uszczelniającym
lub stosować kotwy chemiczne (patrz rys. 04)

4.  IMPREGNACJA

Impregnacja ma za zadanie zabezpieczyć surową powierzchnię betonu (ogrodzenia) przed zabrudzeniami 
oraz wpływem warunków atmosferycznych.

>  Przed impregnacją, należy zadbać by ogrodzenie było suche, czyste, oraz bez ewentualnych wykwitów.

>  Impregnujemy po upływie ok. 30 dni od wybudowania ogrodzenia w okresie letnim w temp. pomiędzy 15o C - 25o C

>  W przypadku powstania wykwitów wapiennych, przed impregnacją należy oczyścić element specjalnym preparatem.

>  Zużycie Impregnatu oraz lakieru wynosi ok 0,2 l/m2

właściwości:

IMPREGNAT - wnika w strukturę betonu i zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci z zewnątrz. 
W zależności od rodzaju impregnatu, nasycenie koloru może ulec zmianie. (patrz str. 102)

LAKIER DO BETONU BS -  zamyka pory, jednocześnie tworząc delikatną powłokę zabezpieczającą przed przenikaniem wody,
delikanie nabłyszcza. (patrz str. 102)

1. FUNDAMENT

Poprawnie wykopany fundament powinien mieć ściany równoległe i nie powinien być węższy niż nadbudowane ogrodzenie. 
Wykopany w sposób stożkowy, może powodować ewentualne pękania elementów.
Należy pamiętać że głębokość strefy przemarzania gruntu na terenie Polski jest różna (0d 0,8m do 1,4m) Niedopilnowanie tych wartości, 
może spowodować zamarznięcie zimą wód gruntowych, co może wpłynąć na jakość fundamentu.

2. IZOLACJA FUNDAMENTU

Izolacja pozioma fundamentu chroni elementy przed podciąganiem wody z fundamentu do wnętrz elementów, 
co zwiększa ich trwałość i  zapobiega pęknięciom.

3. MONTAŻ

> Podczas montażu ogrodzenia należy bezwzględnie przestrzegać zasady okrywania (folią lub kapturami z palet) odsłoniętych na paletach elementów 
ogrodzeń celem zabezpieczenia przed deszczem,  mogącym powodować zacieki z resztek poprodukcyjnych oraz pyłu pozostałego po szlifowaniu przez 
wykonawcę elementów. Należy to robić każdorazowo przed pozostawieniem na dzień następny odkrytych palet i nieukończonego ogrodzenia. 

>  Aby zapobiec przedostaniu się wilgoci do środka elementu, należy zniwelować różnice w wysokościach elementów, tak aby ściśle 
ze sobą przylegały. Należy wszystkie elementy dokładnie do siebie dopasować.

>  Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęszczamy mieszanką betonową klasy C30/37 o nasiąkliwości poniżej 5%

>  Mogące się pojawić mikropęknięcia na bocznych ściankach elementów, uwarunkowane technologicznie, 
nie mają wpływu na właściwości użytkowe i wytrzymałościowe. 

>  Klej KOST-BET ® należy rozprowadzić równomiernie , liniowo wzdłuż górnej powierzchni ścianek elementu (patrz rys. 01) 
Niedopuszczalne jest nakładanie kleju metodą punktów (patrz rys. 02)

>  Boczne (mniejsze) ścianki elementów należy łączyć ze sobą za pomocą kleju KOST-BET ®, 
liniowo w kształcie odwróconej litery V (patrz rys. 03)

>  Po skończonym montażu również konieczne jest oczyszczenie (np. sprężonym powietrzem) przestrzeni między elementami ogrodzenia celem pozbycia 
się zanieczyszczeń mogących powodować trudne do usunięcia zacieki.

> Następnie, po upływie ok. 30 dni,  można przystąpić do ewentualnej impregnacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA LONG

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
PeŁnĄ odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie prac zwiĄzanych z zabudowĄ ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadaĆ

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzĘ technicznĄ w zakresie warunkÓw zabudowy ogrodzeŃ.

LEGENDA:

elementy zalane

zbrojenie

klej

klej 

Daszki powinny ściśle przylegać
do modułu podstawowego

rys. 01 rys. 02

rys. 04

klej

rys. 03

UWAGA:
Wysokość elementów ogrodzeniowych może się różnić zgodnie z normą EN 771-3: 2011 + A1: 2015
Jest to uwarunkowane procesem produkcyjnym i nie podlega reklamacji. Wykonawca może w trakcie realizacji zniwelować ewentualne różnice.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA LONG

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
PeŁnĄ odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie prac zwiĄzanych z zabudowĄ ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadaĆ

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzĘ technicznĄ w zakresie warunkÓw zabudowy ogrodzeŃ.
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MEDIUM
ogrodzenie gładkie                            
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22.

powierzchnia
gładka

DASZEK  MEDIUM   80 x 20 x 8 cm
MODUŁ PODSTAWOWY  MEDIUM    80 x 20 x 25 cm

ilość warstw  - 

ilość na palecie   -

ilość szt. na warstwie  -

waga szt.   -

8
40 szt.
5 szt.

29,2 kg

3
15 szt.
5 szt.
56 kg

daszek medium

23.

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

ogrodzenie gładkie  MEDIUM  standard Biały
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UWAGA

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą 
wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne 
przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako 
wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, 
wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

/ PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW TRANSPORTU / 

Ogrodzenie gładkie Medium to prosty w formie bloczek ogrodzeniowy. 
Modernistyczny charakter dodaje lekkości, a odpowiednio dobrana kolorystyka daje 

wiele możliwości aranżacji przestrzeni.

Ogrodzenie Medium to kontynuacja minimalistycznej serii ogrodzeń gładkich. 
Połączony z ogrodzeniem Long pozwala stworzyć  oryginalny wzór.

Dobrze sprawdzi się jako tło dla ogrodzeń Slim 3D i  jako mała architektura w ogrodzie.

standard Biały standard Szary standard Latte mix A12 Frappestandard Grafit mix A6 Marago

ilość warstw / 
lość na palecie /

 ilość szt. na warstwie / 
waga szt.

DASZEK

8 / 40 szt.   / 
5 szt. / 29,2 kg

MODUŁ PODSTAWOWY

3 / 15 szt. / 
5 szt. / 56 kg

KOLORYSTYKA Netto szt. Brutto szt. Netto szt. Brutto szt.

standard biały
standard szary
standard grafit
standard latte

103,95
103,95
103,95
103,95

127,86
127,86
127,86
127,86

103,95
103,95
103,95
103,95

127,86
127,86
127,86
127,86

mix A6
mix A12

103,95
103,95

127,86
127,86

103,95
103,95

127,86
127,86

ME.01 / ME.02 
 ME.03 / ME.04  
ME.05 / ME.06  
ME.07 / ME.08 
ME.09 / ME.10

125,00 153,75 125,00 153,75

DOSTĘPNE WZORY W TECHNOLOGII VISION

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

ME. 01 ME. 02 ME. 03 ME. 04 ME. 05

ME. 06 ME. 07 ME 08 ME. 09 ME. 10

n o w o ś ć

moduŁ podstawowy
MEDIUM

daszek 
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ogrodzenie gładkie  MEDIUM  standard Biały ogrodzenie gładkie  MEDIUM  standard Biały
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ogrodzenie gładkie  MEDIUM  standard Biały



System ogrodzeń z zastosowaniem pustaków gładkich o stałej wysokości.
UWAGA!
System ogrodzeń MEDIUM, nie posiada elementów końcowych.
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system ogrodzeń   MEDIUM



>  Należy szczelnie uzupełnić otwory montażowe
 (przęsła, bramy) klejem uszczelniającym
lub stosować kotwy chemiczne (patrz rys. 04)

4.  IMPREGNACJA

Impregnacja ma za zadanie zabezpieczyć surową powierzchnię betonu (ogrodzenia) przed zabrudzeniami 
oraz wpływem warunków atmosferycznych.

>  Przed impregnacją, należy zadbać by ogrodzenie było suche, czyste, oraz bez ewentualnych wykwitów.

>   Impregnujemy po upływie ok. 30 dni od wybudowania ogrodzenia w okresie letnim w temp. pomiędzy 15o C - 25o C

>  W przypadku powstania wykwitów wapiennych, przed impregnacją należy oczyścić element specjalnym preparatem.

>  Zużycie Impregnatu oraz lakieru wynosi ok 0,2 l/m2

właściwości:

IMPREGNAT - wnika w strukturę betonu i zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci z zewnątrz. 
W zależności od rodzaju impregnatu, nasycenie koloru może ulec zmianie.  (patrz str. 102)

LAKIER DO BETONU BS -  zamyka pory, jednocześnie tworząc delikatną powłokę zabezpieczającą przed przenikaniem wody,
delikanie nabłyszcza. (patrz str. 102)

1. FUNDAMENT

Poprawnie wykopany fundament powinien mieć ściany równoległe i nie powinien być węższy niż nadbudowane ogrodzenie. 
Wykopany w sposób stożkowy, może powodować ewentualne pękania elementów.
Należy pamiętać że głębokość strefy przemarzania gruntu na terenie Polski jest różna (0d 0,8m do 1,4m) Niedopilnowanie tych wartości, 
może spowodować zamarznięcie zimą wód gruntowych, co może wpłynąć na jakość fundamentu.

2. IZOLACJA FUNDAMENTU

Izolacja pozioma fundamentu chroni elementy przed podciąganiem wody z fundamentu do wnętrz elementów, 
co zwiększa ich trwałość i  zapobiega pęknięciom.

3. MONTAŻ

> Podczas montażu ogrodzenia należy bezwzględnie przestrzegać zasady okrywania (folią lub kapturami z palet) odsłoniętych na paletach elementów 
ogrodzeń celem zabezpieczenia przed deszczem,  mogącym powodować zacieki z resztek poprodukcyjnych oraz pyłu pozostałego po szlifowaniu przez 
wykonawcę elementów. Należy to robić każdorazowo przed pozostawieniem na dzień następny odkrytych palet i nieukończonego ogrodzenia. 

>  Aby zapobiec przedostaniu się wilgoci do środka elementu, należy zniwelować różnice w wysokościach elementów, tak aby ściśle 
ze sobą przylegały. Należy wszystkie elementy dokładnie do siebie dopasować.

>  Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęszczamy mieszanką betonową klasy C30/37 o nasiąkliwości poniżej 5%

>  Mogące się pojawić mikropęknięcia na bocznych ściankach elementów, uwarunkowane technologicznie, 
nie mają wpływu na właściwości użytkowe i wytrzymałościowe. 

>  Klej KOST-BET ® należy rozprowadzić równomiernie , liniowo wzdłuż górnej powierzchni ścianek elementu (patrz rys. 01) 
Niedopuszczalne jest nakładanie kleju metodą punktów (patrz rys. 02)

>  Boczne (mniejsze) ścianki elementów należy łączyć ze sobą za pomocą kleju KOST-BET ®, 
liniowo w kształcie odwróconej litery V (patrz rys. 03)

>  Po skończonym montażu również konieczne jest oczyszczenie (np. sprężonym powietrzem) przestrzeni między elementami ogrodzenia celem pozbycia 
się zanieczyszczeń mogących powodować trudne do usunięcia zacieki.

>  Następnie, po upływie ok. 30 dni,  można przystąpić do ewentualnej impregnacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA MEDIUM

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
PeŁnĄ odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie prac zwiĄzanych z zabudowĄ ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadaĆ

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzĘ technicznĄ w zakresie warunkÓw zabudowy ogrodzeŃ.

LEGENDA:

elementy zalane

zbrojenie

klej

klej 

Daszki powinny ściśle przylegać
do modułu podstawowego

rys. 01 rys. 02

rys. 04

klej

rys. 03

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA MEDIUM

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
PeŁnĄ odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie prac zwiĄzanych z zabudowĄ ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadaĆ

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzĘ technicznĄ w zakresie warunkÓw zabudowy ogrodzeŃ.
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UWAGA:
Wysokość elementów ogrodzeniowych może się różnić zgodnie z normą EN 771-3: 2011 + A1: 2015
Jest to uwarunkowane procesem produkcyjnym i nie podlega reklamacji. Wykonawca może w trakcie realizacji zniwelować ewentualne różnice.
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SLIM 3D
ogrodzenie gładkie                            
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ogrodzenie gładkie  SLIM 3D  mix A12 Frappe

33,

standard Grafit mix A6 Marago mix A12 Frappe

powierzchnia
gładka

wyskość  -   

ilość warstw  - 

ilość na palecie   -

szt. na warstwie  -

waga palety   -

8 cm
8

32 m/b
9 szt.

1460 kg

8 cm
8

2,56 m2

9 szt.
860 kg
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standard Biały

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

1 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

1 szt. 
1 szt. 

2 szt. 

2 szt. 

UWAGA

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą 
wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne 
przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako 
wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, 
wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

/ PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW TRANSPORTU / 

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. 
Delikatna linia fug podkreśla geometryczny profil całości, a zróżnicowanie

wymiarów poszczególnych elementów, tworzy przestrzenny charakter.

Do ogrodzeń polecamy także gładko oraz precyzyjnie 
wykończony daszek, który z powodzeniem sprawdzi się jako dekoracyjny

element wykańczający słupki i podmurówkę ogrodzenia.

DASZEK MODUŁ PODSTAWOWY

KOLORYSTYKA
Netto 

1 warstwa (0,32m2 / 4mb)
Brutto 

1 warstwa  (0,32m2 / 4mb
Netto 

1 warstwa (0,32m2 / 4mb)
Brutto 

1 warstwa  (0,32m2 / 4mb)

standard biały
standard grafit

313,05
296,29

385,05
364,44

188,67
178,88

232,06
220,02

mix A6
mix A12

296,29
313,05

364,44
385,05

178,88
188,67

220,02
232,06

UWAGA!  minimalna ilość zakupu 0,32 m2 = 4 mbdaszek 



System ogrodzeń z zastosowaniem pustaków gładkich o stałej wysokości.
UWAGA!
System ogrodzeń SLIM 3D, nie posiada elementów końcowych
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34. 35.

ogrodzenie gładkie  SLIM 3D  standard Biały

ogrodzenie gładkie  SLIM 3D  mix A12 Frappe

system ogrodzeń   SLIM 3D             
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ogrodzenie gładkie  SLIM 3D  mix A6 Marago

37,



>  Należy szczelnie uzupełnić otwory montażowe
 (przęsła, bramy) klejem uszczelniającym
lub stosować kotwy chemiczne (patrz rys. 04)

4.  IMPREGNACJA

Impregnacja ma za zadanie zabezpieczyć surową powierzchnię betonu (ogrodzenia) przed zabrudzeniami 
oraz wpływem warunków atmosferycznych.

>  Przed impregnacją, należy zadbać by ogrodzenie było suche, czyste, oraz bez ewentualnych wykwitów.

>  Impregnujemy po upływie ok. 30 dni od wybudowania ogrodzenia w okresie letnim w temp. pomiędzy 15o C - 25o C

>  W przypadku powstania wykwitów wapiennych, przed impregnacją należy oczyścić element specjalnym preparatem.

>  Zużycie Impregnatu oraz lakieru wynosi ok 0,2 l/m2

właściwości:

IMPREGNAT - wnika w strukturę betonu i zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci z zewnątrz. 
W zależności od rodzaju impregnatu, nasycenie koloru może ulec zmianie.  (patrz str. 102)

LAKIER DO BETONU BS -  zamyka pory, jednocześnie tworząc delikatną powłokę zabezpieczającą przed przenikaniem wody,
delikanie nabłyszcza.  (patrz str. 102)

1. FUNDAMENT

Poprawnie wykopany fundament powinien mieć ściany równoległe i nie powinien być węższy niż nadbudowane ogrodzenie. 
Wykopany w sposób stożkowy, może powodować ewentualne pękania elementów.
Należy pamiętać że głębokość strefy przemarzania gruntu na terenie Polski jest różna (0d 0,8m do 1,4m) Niedopilnowanie tych wartości,
może spowodować zamarznięcie zimą wód gruntowych, co może wpłynąć na jakość fundamentu.

2. IZOLACJA FUNDAMENTU

Izolacja pozioma fundamentu chroni elementy przed podciąganiem wody z fundamentu do wnętrz elementów, 
co zwiększa ich trwałość i  zapobiega pęknięciom.

3. MONTAŻ

> Podczas montażu ogrodzenia należy bezwzględnie przestrzegać zasady okrywania (folią lub kapturami z palet) odsłoniętych na paletach elementów 
ogrodzeń celem zabezpieczenia przed deszczem,  mogącym powodować zacieki z resztek poprodukcyjnych oraz pyłu pozostałego po szlifowaniu przez 
wykonawcę elementów. Należy to robić każdorazowo przed pozostawieniem na dzień następny odkrytych palet i nieukończonego ogrodzenia. 

>  Aby zapobiec przedostaniu się wilgoci do środka elementu, należy zniwelować różnice w wysokościach elementów, tak aby ściśle 
ze sobą przylegały. Należy wszystkie elementy dokładnie do siebie dopasować.

>  Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęszczamy mieszanką betonową klasy C30/37 o nasiąkliwości poniżej 5%

>  Mogące się pojawić mikropęknięcia na bocznych ściankach elementów, uwarunkowane technologicznie, 
nie mają wpływu na właściwości użytkowe i wytrzymałościowe. 

>  Klej KOST-BET ® należy rozprowadzić równomiernie , liniowo wzdłuż górnej powierzchni ścianek elementu (patrz rys. 01) 
Niedopuszczalne jest nakładanie kleju metodą punktów (patrz rys. 02)

>  Po skończonym montażu również konieczne jest oczyszczenie (np. sprężonym powietrzem) przestrzeni między elementami ogrodzenia celem pozbycia 
się zanieczyszczeń mogących powodować trudne do usunięcia zacieki.

>  Następnie, po upływie ok. 30 dni,  można przystąpić do ewentualnej impregnacji.

>  Boczne (mniejsze) ścianki elementów należy łączyć ze sobą 
za pomocą kleju KOST-BET ®, liniowo w kształcie odwróconej
 litery V (patrz rys. 03)

>  Zalecamy montaż modułów co 75cm, umożliwi to 
równomierne ułożenie elementów 3D.

klej

klej 

Daszki powinny ściśle przylegać
do modułu podstawowego

rys. 01 rys. 02

klej

rys. 03

rys. 04

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA SLIM 3D

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
PeŁnĄ odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie prac zwiĄzanych z zabudowĄ ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadaĆ

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzĘ technicznĄ w zakresie warunkÓw zabudowy ogrodzeŃ.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA SLIM 3D

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
PeŁnĄ odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie prac zwiĄzanych z zabudowĄ ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadaĆ

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzĘ technicznĄ w zakresie warunkÓw zabudowy ogrodzeŃ.
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UWAGA:
Wysokość elementów ogrodzeniowych może się różnić zgodnie z normą EN 771-3: 2011 + A1: 2015
Jest to uwarunkowane procesem produkcyjnym i nie podlega reklamacji. Wykonawca może w trakcie realizacji zniwelować ewentualne różnice.
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ogrodzenie gładkie  SLIM   mix A6 Marago

40.

powierzchnia
gładka

ilość na palecie   -

waga palety  -

waga szt.   -

48 szt.
1880 kg

39 kg

DASZEK  60 S   60 x 25 x 12,5 cm
MODUŁ PODSTAWOWY  S 60   60 x 25 x 12,5 cm

48 szt.
1140 kg
24 kg
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41.

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

UWAGA

Ze względu na brak fazy na krawędziach
 elementów ogrodzenia mogą wystąpić 
wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko 
typowe i charakterystyczne przy 
produktach betonowych bezfazowych. 
Nie jest to traktowane jako wada wyrobu 
i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające 
na krawędziach pustaków, wykonawca 
może zniwelować w trakcie montażu 
ogrodzenia.

/ PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW TRANSPORTU / 

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. 
Delikatna linia fug podkreśla geometryczny profil całości, a zróżnicowanie

wymiarów poszczególnych elementów, tworzy przestrzenny charakter.

Do ogrodzeń polecamy także gładko oraz precyzyjnie 
wykończony daszek, który z powodzeniem sprawdzi się jako dekoracyjny

element wykańczający słupki i podmurówkę ogrodzenia.

DASZEK MODUŁ PODSTAWOWY

KOLORYSTYKA Netto szt. Brutto szt. Netto szt. Brutto szt.

standard biały
standard grafit
standard latte

standard lungo
standard espresso

72,68
69,88
72,68
72,68
72,68

89,40
85,95
89,40
89,40
89,40

44,73
41,93
44,73
44,73
44,73

55,02
51,57
55,02
55,02
55,02

mix A4
mix A5
mix A6 

mix A6 S
mix A7
mix A8
mix A10
mix A11
mix A12

69,88
69,88
69,88
69,88
69,88
69,88
72,68
72,68
72,68

85,95
85,95
85,95
85,95
85,95
85,95
89,40
89,40
89,40

41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
44,73
44,73
44,73

51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
55,02
55,02
55,02

standard 
Biały

mix A6 S mix A7 
Wanilia

mix A8 
Mocca

mix A5 
Toffi

standard 
Latte

mix A6
Marago

standard 
Grafit

mix A12
Frappe

mix A4
Czekolada

mix A11
Cappucino

standard 
Espresso

standard 
Lungo

mix A10
Romano

daszek 



ogrodzenie SLIM standard Latte
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42. 43.

ogrodzenie SLIM mix A5 Toffi



ogrodzenie SLIM  mix A12 Frappe

ogrodzenie SLIM  mix A6 Marago
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44.

ogrodzenie SLIM  mix A12 Frappe

45.
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S z a r y

System ogrodzeń z zastosowaniem pustaków gładkich o stałej wysokości.
UWAGA!
System ogrodzeń SLIM, nie posiada elementów końcowych..
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system ogrodzeń   SLIM             



1. FUNDAMENT

Poprawnie wykopany fundament powinien mieć ściany równoległe i nie powinien być węższy niż nadbudowane ogrodzenie. 
Wykopany w sposób stożkowy, może powodować ewentualne pękania elementów.
Należy pamiętać że głębokość strefy przemarzania gruntu na terenie Polski jest różna (0d 0,8m do 1,4m) 
Niedopilnowanie tych wartości, może spowodować zamarznięcie zimą wód gruntowych, co może wpłynąć na jakość fundamentu.

2. IZOLACJA FUNDAMENTU

Izolacja pozioma fundamentu chroni elementy przed podciąganiem wody z fundamentu do wnętrz elementów, 
co zwiększa ich trwałość i  zapobiega pęknięciom.

3. MONTAŻ

> Podczas montażu ogrodzenia należy bezwzględnie przestrzegać zasady okrywania
 (folią lub kapturami z palet) odsłoniętych na paletach elementów ogrodzeń celem 
zabezpieczenia przed deszczem,  mogącym powodować zacieki z resztek 
poprodukcyjnych oraz pyłu pozostałego po szlifowaniu przez wykonawcę 
elementów. Należy to robić każdorazowo przed pozostawieniem na dzień następny 
odkrytych palet i nieukończonego ogrodzenia. 

>  Aby zapobiec przedostaniu się wilgoci do środka elementu, należy zniwelować różnice 
w wysokościach elementów, tak aby ściśle ze sobą przylegały. Należy wszystkie elementy 
dokładnie do siebie dopasować.

>  W celu uniknięcia naprężeń związanych z rozszerzalnością cieplną betonu należy przykleić wewnątrz 
ścian, piankę dylatacyjną 2 mm lub styropian 1 cm (minimum 2 ścianki w jednej komorze pustaka)
(patrz rys. obok) Zastosowanie powyższej metody pozwala uniknąć ewentualnych pęknięć elementów.

>  Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęszczamy mieszanką betonową klasy C30/37 o nasiąkliwości poniżej 5%

>  Mogące się pojawić mikropęknięcia na bocznych ściankach elementów, uwarunkowane technologicznie, nie mają wpływu na właściwości użytkowe 
i wytrzymałościowe. 

>  Klej KOST-BET ® należy rozprowadzić równomiernie , liniowo wzdłuż górnej powierzchni ścianek elementu (patrz rys. 01) 
Niedopuszczalne jest nakładanie kleju metodą punktów (patrz rys. 02)

>  Boczne (mniejsze) ścianki elementów należy łączyć ze sobą za pomocą kleju KOST-BET ®, liniowo w kształcie odwróconej litery V  (patrz rys. 03)

>  Po skończonym montażu również konieczne jest oczyszczenie (np. sprężonym powietrzem) przestrzeni między elementami ogrodzenia celem pozbycia 
się zanieczyszczeń mogących powodować trudne do usunięcia zacieki.

>  Następnie, po upływie ok. 30 dni,  można przystąpić do ewentualnej impregnacji.

>  Należy szczelnie uzupełnić otwory montażowe
 (przęsła, bramy) klejem uszczelniającym
lub stosować kotwy chemiczne (patrz rys. 04)

4.  IMPREGNACJA

Impregnacja ma za zadanie zabezpieczyć surową powierzchnię betonu (ogrodzenia) przed zabrudzeniami 
oraz wpływem warunków atmosferycznych.

>  Przed impregnacją, należy zadbać by ogrodzenie było suche, czyste, oraz bez ewentualnych wykwitów.

>  Impregnujemy po upływie ok. 30 dni od wybudowania ogrodzenia w okresie letnim w temp. pomiędzy 15o C - 25o C

>  W przypadku powstania wykwitów wapiennych, przed impregnacją należy oczyścić element specjalnym preparatem.

>  Zużycie Impregnatu oraz lakieru wynosi ok 0,2 l/m2

właściwości:

IMPREGNAT - wnika w strukturę betonu i zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci z zewnątrz. 
W zależności od rodzaju impregnatu, nasycenie koloru może ulec zmianie.  (patrz str. 102)

LAKIER DO BETONU BS -  zamyka pory, jednocześnie tworząc delikatną powłokę zabezpieczającą przed przenikaniem wody,
delikanie nabłyszcza.  (patrz str. 102)

LEGENDA:

elementy zalane

zbrojenie

pianka dylatacyjna 2mm / 
styropian 1cm 

klej
klej 

Daszki powinny ściśle przylegać
do modułu podstawowego

rys. 01 rys. 02

rys. 04

klej

rys. 03

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA SLIM 

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
PeŁnĄ odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie prac zwiĄzanych z zabudowĄ ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadaĆ

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzĘ technicznĄ w zakresie warunkÓw zabudowy ogrodzeŃ.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA SLIM 

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
PeŁnĄ odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie prac zwiĄzanych z zabudowĄ ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadaĆ

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzĘ technicznĄ w zakresie warunkÓw zabudowy ogrodzeŃ.
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48. 49.

UWAGA:
Wysokość elementów ogrodzeniowych może się różnić zgodnie z normą EN 771-3: 2011 + A1: 2015
Jest to uwarunkowane procesem produkcyjnym i nie podlega reklamacji. Wykonawca może w trakcie realizacji zniwelować ewentualne różnice.



ogrodzenie ROYAL  

50.

ROYAL
ogrodzenie gładkie                            

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. 
Delikatna linia fug podkreśla geometryczny charakter całości.

Do ogrodzeń polecamy także gładko oraz precyzyjnie wykończony daszek, 
który z powodzeniem sprawdzi się jako dekoracyjny element

wykańczający słupki i podmurówkę ogrodzenia.
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51.

powierzchnia
gładka

ilość na palecie   -

  waga palety   -

waga szt.   -

60 szt.
1328 kg
22 kg

DASZEK  50 S     50 x 40 x 5 cm
DASZEK  50 P     50 x 20 x 5 cm

MODUŁ PODSTAWOWY  S 50   50 x 40 x 20 cm
MODUŁ PODSTAWOWY  P 50   50 x 20 x 20 cm
MODUŁ PODSTAWOWY  P 25   25 x 20 x 20 cm

30 szt.
1320 kg
42 kg
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120 szt.
1376 kg
11,5 kg
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60 szt.
1472 kg
24 kg
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120 szt.
1582 kg

13 kg
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DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE

/ Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości /

  50 S

  S 50

  50 P

  P 50 

  P 25 

UWAGA

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów 
ogrodzenia, mogą wystąpić wykruszenia brzegów. 
Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne 
przy produktach betonowych bezfazowych. 
Nie jest to traktowane jako wada wyrobu 
i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające 
na krawędziach pustaków, wykonawca może 
zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

/ PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW TRANSPORTU / 

standard 
Biały

mix A6 S mix A7 
Wanilia

mix A8 
Mocca

mix A5 
Toffi

standard 
Latte

mix A6
Marago

standard 
Grafit

mix A12
Frappe

mix A4
Czekolada

mix A11
Cappucino

standard 
Espresso

standard 
Lungo

mix A10
Romano

S 50 P 50 P 25 Daszek 50 S Daszek 50 P

KOLORYSTYKA Netto 
szt.

Brutto 
szt.

Netto 
szt.

Brutto 
szt.

Netto 
szt.

Brutto 
szt.

Netto 
szt.

Brutto 
szt.

Netto 
szt.

Brutto 
szt.

standard biały
standard grafit 
standard latte

standard lungo
standard espresso

41,93
41,93
44,73
44,73
44,73

51,57
51,57
55,02
55,02
55,02

30,75
30,75 
33,54
33,54
33,54

37,82
37,82
41,25
41,25
41,25

16,78
16,78
19,57
19,57
19,57

20,64
20,64
24,07
24,07
24,07

41,93
41,93
44,73
44,73
44,73

51,57
51,57
55,02
55,02
55,02

27,95
27,95
30,75
30,75
30,75

34,38
34,38
37,82
37,82
37,82

mix A4
mix A5
mix A6 

mix A6 S
mix A7
mix A8
mix A10
mix A11
mix A12

41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
44,73

-
44,73

51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
55,02

-
55,02

30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
33,54
33,54
33,54

37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
41,25
41,25
41,25

16,78
16,78
16,78
16,78
16,78
16,78
19,57

-
19,57

20,64
20,64
20,64
20,64
20,64
20,64
24,07

-
24,07

41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
44,73

-
44,73

51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
55,02

-
55,02

27,95
27,95
27,95
27,95
27,95
27,95
30,75
30,75
30,75

34,38
34,38
34,38
34,38
34,38
34,38
37,82
37,82
37,82

daszek 



ogrodzenie ROYAL mix A6 Maragoogrodzenie ROYAL  standard Biały
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54. 55.

ogrodzenie ROYAL   mix A8 Mocca

ogrodzenie ROYAL  mix A12 Frappe

ogrodzenie ROYAL  standard Biały






